Маснте Тгапоѓаќтеа Бу Соодје 


Целосно домашно огнено оруж е 


ч4-- 4 ПИСТОЛОТ ЗА 


ПИШУВАЧ ,22 


1. Цевка за придушувач (ди аметар 1-1/8") 
2. Капаче на муцката (цевка и ми  алник со 
ди аметар од 1"). 
3. Магацин од девет, 34" водоводни маслинки и 
подлошки, (бафли). 
4. Јака, (прикачена во внатрешноста на пригушувачот 
цевка). 
5. и" НТ Болт / Фин конец, (Буре). 
6. Пристаништа за барел гас. 
7. Активирање, (14“ заврткаи  аки). 
4 8. Монтажа за пржење и пролет. 
9. Напаѓач, 5/16" (долга сери а) Ален Ки. 
10. Блок на бразди и игла за отпуштање. 
11. Ластик. 
5 12. Навртки за задржување на буре. 
13. Завртка за задржување на пригушувачот. 
14. Јака, (прикачена во внатрешноста на пригушувачот 
цевка). 


14 


13 -З 
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Цевка 2" х 1". 


10 


Прототип диза н цртежи. 1 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Целосно домашно огнено оруж е 


ГРИП КОНСТРУКЦИЈА 
(МЕРЕЊА НА ПРЕДЕН 5ИД) 


Рачката делува како приемник за сите компоненти на пиштолите. 

Мора да се измени со отсекување на три дупки во предниот зид на рачката според мерките дадени 
подолу. 

Зафатот се состои од 5-1/8" должина од 2" х Т" цевки. Дебелината на зидот на цевката треба да 
биде 2,5 пта 

Дупките се дупчат до следните ди аметри: А- У" (сече со ножовка), В-5/16", Се и". На горната 
вдлабнатина, "А", се сече само преку еден зид од цевката. Дупките „В“ и „С“ се дупчат низ двата 

зида на цевката. Отстранете ги сите шишки од внатрешноста на рачката со турпи а. 


(Мерење во милиметри освен ако не е наведено) 


51 39 25 


А. Буре 
Исечете го горниот дел 
од рачката така што 
задниот раб е 11 пт 
Б. Напаѓач 


понизок од предниот. 


В. Активирање 


Преден поглед на 


СТРАНИЧЕН ПОГЛЕД 


Сега е неопходно да се измени задниот дел од држачот за да се прифати блокот на браздата. 
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(МЕРЕЊА НА ЗАДЕН 5ИД) 


Процепот со димензии 7? „х 7“ е исечен на горниот заден дел на држачот за да се формира вдлабнатината за блокот 


на браздата, како што е прикажано подолу. 


Заден поглед 


на рачката 


Прототип диза н цртежи. Еј 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Целосно домашно огнено оруж е 


Со направените потребни модификации, рачката може да се вклопи со сите внатрешни работни делови. Ќе започнеме со 
монтирање на бурето. 

Бурето е направено со модифицирање на болт од 6" х 75" високо затегнувачки. Завртката треба да има минимална 
должина на наво од 2“. Можеби ќе биде неопходно да се зголеми должината на конецот со помош на матрица за сечење 
на конец ако не може да се на де завртка со конец од 2 инчи. Главата на завртката прво се отстранува и завртката се 
скратува на вкупна должина од 5 У“. 

Завртката е здодевна за да формира ди аметар на дупката од 5,5 пта Комората се сече со помош на дупчалка од 5,8 мм 
или коморен отсекувач од 0,22, доколку е достапен. Идеално, може да се користи дел од цевка со пушка од 0,22, доколку е 
опремена со соодветна нишка. 

По обработката на дупката до правилниот ди аметар, импровизираното барел се вметнува во вдлабнатината на цевката 
и се завртува до рачката со помош на две навртки. Надворешната навртка е прирабничка навртка, доколку е достапна. 
Навртките со прирабници изгледаат тешко достапни, но обична навртка ќе биде доволна. 

Со монтирање на цевката, треба да постои аз од 9 мм помеѓу преградата на цевката и внатрешниот зид на рачката. 

Ово аз во догледно време ќе го прифати блокот на шипки. Доколку е потребно, азот може да се зголеми или намали 
со прилагодување на навртките за заклучување на цевката. 

Нема да биде потребно какво било прилагодување додека не се постави блокот на браздата. 

Две дупки,соди аметар од 3,5 мм, сега се дупчат низ бурето во позициите прикажани подолу. Првата дупка се дупчи 1 
и" од муцката. Втората дупка, 2 14" од муцката. Дупките треба да бидат во што е можно попрецизно усогласување со 
отворот. Овие две дупки делуваат како приклучоци за гас за да овозможат на бурето да се постави домашен интегрален 


придушувач. 


Јаз од 9 мм ГАСНИ ПРИСТАНИ 


М 


ВАЧ 


Темелно затегнете а навртката за 


заклучување на цевката. 


Со монтирана цевка, можеме да продолжиме и да го собереме склопот на напаѓачот. 
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Напаѓачот се состои од изменета „долга сери а“соди аметар од 5/16" (8пт) Ален клуч. 

Првиот чекор е да лизнете челична ака од 3/8" на клучот и темелно да а затегнете завртката за ака за 
да го спречите движењето. Точната положба на " аката нема да се знае се додека не се намести блокот на 
шипката. 

Иако е разумно вообичаено, ако клучот со долга сери а е недостапен, може да се користи обична завртка 
со висок затегнување од 3/8", со должина од 8" за да се конструира ударникот. Главата на завртката се 
отстранува и завртката се загрева до светло црвена бо а наточка 1 "одне зиниот кра .Завртката 
потоа е свиткана во прав агол во оваа точка. Потоа е опремена со ака како што е опишано погоре. 


Поставете ака на клучот. 


Вметнете 


Вметнете го ударникот во дупката во задниот 


дел на рачката и проверете дали непречено 
се лизга напред-назад. Напаѓачот треба да 
биде прилагоден за лизгање. 
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БЛОК НА БРЕИ 


Блокот на браздата е направен од делот за глава на завртка со ди аметар од Ту", завртката е од 
стандардната сорта со шестоаголна глава. Делот за завртки треба да биде 22 птво должина, но 
милиметар повеќе или помалку е доволно блиску. Блокот е опремен со фиксна игла за отпуштање 


што се состои од краток дел од дупчалка со ди аметар од 3 пт Ова ќе се постави подоцна, (Видете 
на страница 10). 


Вграден блок (приспособете а празнината по потреба за да прифатите блокада со бразди) 
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Бришењето не е ништо повеќе елаборирано од челична лента од 2 74“ со должина од 75“ х 14 (2 пт), формирана 
првично според обликот на цртежот подолу. Дупката соди аметар од 5 мм е пробиена низ копното, 5 мм 
од долниот раб. Сега е вметната челична игла во дупката и се задржува со сребрен лемење. Алтернативно, 
може да се користи пружинска игла. 

Бришењето се прицврстува на рачката со дупчење дупка, соди аметар од 5,5 пти 1-7/8" од долниот раб на 
рачките. Во оваа дупка е вметната иглата за пржење. 

Кога е поставено, копното треба да притиска нагоре на долната страна на напаѓачот. 

За да го постигнете ова, внимателно свитка те го копното. Ќе биде потребно внимателно поставување на 
рацете. Откако ќе се направат какви било прилагодувања, гребењето мора да се зацврсти со користење на 
едноставниот процес на стврднување на куќиштето опишан на страница 17. 

Кога напаѓачот ќе се повлече наназад за да го закова пиштолот, копното ќе се заглави со жлеб во облик на 
„МУ“ исечен на долната страна на напаѓачот. Подоцна ќе го пресечеме ово слот. 


СВИТКАЈ 5/8" 


Пин за лемење Дупчете дупка од 
5 Мм, 5 ММ 


од дното на копното. 


1-7/8" 
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ПОСТАВУВАЊЕ НА АКТИВНИЦАТА И ЗАПРЖИ ПРОЛЕТ 


Активирањето е составено од завртка соди аметар од 6 птцили и") и две челични  аки. 

Должината на чкрапалото е 67 пт(2-5/8") и иако е соодветна за рака со просечна големина, должината 
може да се смени за да одговара на личните барања. Активирањето мора прво да се постави, односно 
предко било од другите компоненти. 

Прво,лизнете а аката"А! на завртката и вметнете гоово склоп во дупката во предниот дел на 
рачката. Ставете а втората ака "В" во држачот (од врвот) и лизнете а оваа ака на завртката. 
Турнете го чкрапалото наназад додека не го допре копното, а потоа прилагодете а аката „В“така 
што ќе го допира предниот внатрешен зид на држачот. Сега затегнете а завртката со  аки. 
Активирањето, кога ќе се повлече, треба да се движи назад на расто ание од 2 мм, затоа прилагодете 


а шаката од надворешната страна на држачот за да постои празнина од ова мерење помеѓу аката 
и 5идот на рачката. 


Јаз од 2 мм. 


Пружината за пржење се забрави до рачката 


Пружината се состои од 2-3/8" должина од 7" х 22 мерач на пружинска челична лента. Низ пружината 
се пробива дупка соди аметар од 6 пта 5/8" од едниот кра . За да се прицврсти пружината на 
рачката, се дупчи помала дупка од 5 птна 1-3/8" од долниот раб на рачките. Оваа дупка потоа се 
потчукува за да се прифати завртката со приклучок со ди аметар од 6 пт 

Завртката за штекер се вметнува во пружината и следи ака од 6 мм. 


Пружината, завртката и 
навртките за пржење, прикажани 
во нивните правилни 


позиции на склопување. 


Прототип диза н цртежи. 8 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Целосно домашно огнено оруж е 


5ЕАВ ШИЛД 


Сега, кога успешно ги поставивме копното и чкрапалото, неопходно е да го поставиме штитникот за шиење. 
Штитот спречува мрежата на раката на стрелците да го попречува правилното функционирање на копното. 
Штитот не е ништо повеќе од мала лента од челичен лим со калибар 20, со димензии 3 4" х 5/8", забравена на 
рачката со две завртки за приклучоци. Допрете а ссеко а дупка за да ги прифатите завртките. Челичниот лим 
на прво се формира во форма на лак со едноставно свиткување околу цевката со ди аметар од 1 инчи, како 


што е илустрирано подолу. 


Н 


Челичен лим 


Свитка те го листот до горната форма. 


Заштитниот штит е прикачен на рачката, како што е прикажано подолу. 


аз за да се овозможи движење 


Помеѓу задниот дел на рачката и внатрешниот 5ид на штитот треба да постои 
на копното. Јазот во точката „А“ треба да биде околу 5 мм, а точката „Б“ 10 мм. 
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Пред да а наместиме едноставната „пролет“ за удар, можеме да а наместиме иглата за отпуштање на блокот на браздата. 
Иглата за отпуштање етра но прикачена на блокот и се состои од дел од стеблото на вежба со ди аметар 
од 3 пта Иглата ќе бара отсекување до правилната должина пред да се задржи со помош на лепило за 
лежиште. Овие мерења се дадени на следната страница. 


Прво, мораме да го означиме блокот на браздата, така што иглата за отпуштање ќе биде поставена во 
правилна положба за да го активира кертриџот за пукање 0,22. Од витално значење е да бидеме внимателни 
при мерењето во оваа фаза. Ако а пробиеме нашата дупка за отпуштање во погрешна положба, ќе биде 
неопходно да се направи уште една блокада, па „внимателно“ е клучот за успехот. 

Зада а означиме положбата на иглата за отпуштање, ќе бараме празно вежба ( ), 6" во должина 

и 5,5 птводи аметар. Ако 5.5 е недостапен, може да се користи 5пта Празнините за дупчалки се достапни 
од повеќето добри добавувачи на „Навртки и завртки“. Едниот кра на празното вежба е внимателно 
направен во точка. Ована прецизно се постигнува со помош на струг, но може да се користи мелница за 
клупа, заедно со водилка за острење на дупчалката. 


Празно дупчалка од 5 мм (понекогаш се нарекува и шипка за дупчење) 
Наострете до точка 


сеч то 


ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА БЛОКОТ 


Со притискање на блокот на браздата на пиштолот, проверете дали блокот на браздата евона долната 
положба со ставање притисок на прстот врз блокот. Лизга те го зашиленото празно вежба во цевката 
(прво зашилениот кра ) додека празното вежба не застане на блокот. 

Лесно допрете го кра от на вежбата со чекан. 


О 4 


Допрете 


Буре со вметната празно вежба. 


() „Празно за дупчење“ е дупчалка без рабови за сечење. 
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ДУПЕЊЕ НА ДУПКАТА ЗА ПИН 


Сега отстранете го блокот на браздата. Блокот ќе биде означен со мала вдлабнатина „А“. 

За следниот чекор ќе биде потребна точна форма на мерење, како што е норниер. Од позици ата на 
вдлабнување, измерете нагоре (кон врвот на блокот) расто ание од 2,5 пт(8/32“). Користе ќи го зашиленото 
празно вежба, проби те друга ознака „Б“. Ова е позици ата нако а треба да се дупчи дупката за иглата за 


отпуштање. Дупката треба да се дупчи соди аметар од 3 мм. 


Втора ознака „Б“ (дупка за игла за отпуштање) 


Прва ознака „А“ 


ПОСТАВУВАЊЕ НА ПИН 


Како што беше наведено претходно, иглата за отпуштање се состои од дел од Змм стебло за вежба. 
Иглата не бара модификаци а, освенне зината должина. Дупчете а дупката на иглата за отпуштање до 
одредена длабочина, на пример, 7 мм. Иглата за отпуштање треба да биде 1,5 птаподолга (8,5 пт) од дупката. 


Како резултат на тоа, иглата ќе штрчи од лицето на блокот за 1,5 птакога ќе се постави. 


Кога сме сигурни дека иглата е исечена до правилната должина, нанесете капка лепило за лежиште на дупката и 
вметнете а иглата. Оставете го склопот, со иглата насочена кон небото, околу триесет минути за да се стврдне 


лепилото. 


Страничен поглед на блокот со шипки 


со вграден игла за отпуштање. 
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Сега кога пиштолот е речиси целосно склопен, можеме да почнеме да го склопуваме придушувачот. 
Придушувачот е со многу едноставен диза  н, но не помалку ефикасен за тоа. 

Придушувачот го обвиткува целото буре на „интегрален“ начин, наместо само да се навртува на кра от на 
бурето. Ова овозможува покомпактен диза н на пиштол. 

Придушувачот е конструиран од 71" должина од челични цевки со калибар 16. Се претпочитаат бесшевни 
цевки. Преградите на придушувачот се состо ат од „оџак“ од девет месингани водоводни маслинки од 22 пп 
(З4“). Ова се мерењата дадени на пакетот, но нивниот вистински ди аметар е 25 пт Потребни се и девет 


подлошки соди аметар од 1", соди аметар на дупка од и". 


Двата производи се лесно достапни одко било добар трговец со хардвер или водоводџи а. 

Потребни се и две челични  аки како средство за прицврстување на пригушувачот на бурето. 

Јака со отвор од 7"" обично има надворешен ди аметар од 1". Според тоа,  аката од 7““ ќе биде совршено 
прилагодена кога ќе се постави над бурето и ќе биде цврсто вклопување во телото на пригушувачот. Ако 


соодветната големина на " аката не може да се на де „надвор од полицата“, тие ќе треба да се свртат од дел 
од челична шипка со ди аметар од 1“. 


МОТИРАЊЕ НА ЈАКИТЕ 


Дупчете дупка соди аметар од 6 пт) 7 под кра от на цевката. 


Поставете а маката "А"така што е 2-7/8" одкра от на цевката. Поставете а аката "В"така што е 1 птпод 


кра от на цевката. Двете аки се задржуваат со лепило со висока ачина. Кога а поставувате  аката "В", 
проверете дали прво е отстранета завртката за гребење на  аките и дека празната дупка е точно усогласена 
со дупката одб мм што а избушивме погоре. Оставете гоово склоп околу триесет минути за да се стврдне 


лепилото, а потоа отстранете го вишокот лепило од внатрешноста на цевката со крпа. 


Завртката со штекер, со должина на конецот од 3/8“, сега е заштрафна во оваа ака и овозможува придушувачот 


безбедно да се закачи на цевката. 


Цевка за пригушувач со вградени аки. 
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ПОСТАВУВАЊЕ НА КАПАЧКАТА НА МУЦКАТА 


Капачето на муцката е одговорно за држење на преградите во позици а. Залемете заедно 
Направено е со сребрено лемење на ми алниксоди аметар од 30 птна 

краток дел од цевка соди аметар од 1". Ди аметарот на машината за перење 

е малку поголем од делот на цевката за да може капачето да се фати за 5. раат 


отстранување. Може да се користи ми алникодТ"акоми алникот од 30 мм 
не е достапен. 


Делот на цевката треба да биде со должина од 15 птаи дебелина на зидот од Мое 
1,22 или 1,5 пта Важно е капачето непречено да се лизне на кра от на цевката МА 

Х 
на пригушувачот. 1 


Цевка со монтирана капа на муцката. 


Капата треба цврсто да одговара. 


Капачето на муцката сега е вметната во цевката на придушувачот за да се обезбеди непречено да се лизне. 


ВКЛУЧУВАЊЕ НА БАФЕЛИТЕ 


Преградите се состо ат од оџак од девет месингани водоводни маслинки од 22 мм (84") и девет подлошки со 
ди аметарод1"со отвори соди аметар од И". Како што беше наведено претходно, маслинките се всушност 


пречник од 1". Отстранете го капачето на муцката и наредете ги преградите по редоследот што се прикажани 
подолу. Ставете го купот прегради во пригушувачот. 


ВНЕСЕТЕ 


МАСЛИНКИ ПЕРЕЊЕ 


Сега повторно ставете го капачето на муцката. 
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СОБРАНАТА ТИЛУЧУВАЧ 


Со вградено капаче на муцката, потребно е само да се пробие дупка соди аметар од 3 птниз секо а 
страна од 5идот на пригушувачот и низ капачето на муцката. Дупките се поставени на 7мм од кра от на 
цевката. Потоа треба да се отстрани капачето и да се зголеми ди аметарот на двете дупки во телото на 
пригушувачот на 4 пта Завртката за самопреслушување со ди аметар од 4 мм потоа ќе се навртува во 
секо а дупка од 3 мм прицврстува ќи го капачето во положбата. 

Пожелно е да се вклопат двете завртки во положбите девет и три часот, во однос на завртката за 
задржување на пригушувачот во положбата на дванаесет часот. 

Како поедноставна алтернатива за користење на завртките споменати погоре, капачето може да се 
задржи со помош на лепило за лежиште, што го прави дупчењето на какви било дупки непотребно. 
Сепак, треба да се забележи дека капачето ќе бара отстранување на секои 100 или повеќе снимки за да 
се овозможи чистење на преградите. Ова ќе бара капачето да се загрее со гасен факел за да се стопи 
лепилото и да се овозможи отстранување на капачињата. Капачето потоа ќе бара чистење за да се 
отстрани целото старо лепило пред повторно да се постави капачето. 


ЗАЕВА ЈАКА САР 
еа Ц 
Ѓа 
! ! ј 
! ! ! 
БАФЛИ 
ЈАКА ЗАВРТУВАЊЕ 


Придушувачот сега може да се постави на пиштолот. 
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Сега сме подготвени да го вклопиме пригушувачот на цевката од пиштолот. Овае брза и едноставна 
процедура. Лизнете го придушувачот на цевката и турнете го назад додека не застане на навртката за 
заклучување на цевката. Поставете го придушувачот така што завртката за прицврстување е во 
положбата 12 часот, а потоа цврсто затегнете а завртката. Придушувачот сега е поставен. 


На илустраци ата е прикажан целосно монтираниот пиштол 
за пригушување. Откако ќе се намести придушувачот, 
потребно е само да се закачи ударната "пружина! (А). 
Пролетта се состои од едноставна гумена лента. Идеално, 
лентата треба да има минимална ширина од околу 3/8" и да 
биде околу 3" во должина. Лентата е намотана околу 
навртката за заклучување на бурето, а потоа се повлекува 
назади а навива околу ударникот, веднаш над  аката. 
Лентата може да се наврти околу навртката на бурето 
неколку пати доколку е потребно, за да се скрати не зината 
должина и да се зголеми напнатоста на ударникот. 
Ластикот служи за две намени.То обезбедува притисок 
напред до напаѓачот за да го испука пиштолот, и ако е 
правилно поставен, обезбедува притисок надолу на блокот 
на браздата, ефикасно држе ќи го блокот и неговата игла 
за отпуштање во правилната позици а за стрелање. Видете 
а белешката трета на страница 18 за алтернативно 
уредување на пролетта. 
Сега е потребно само да се пресече засекот за пребарување 


на долната страна на напаѓачот, за да се дозволи оруж ето 
да се навива. 


Прототип диза н цртежи. 15 


Маснте Тгапоѓаќеа Бу Сооде 


Целосно домашно огнено оруж е 


Пиштолот сега е речиси подготвен за тестирање оган; но пред да може да се направи ова, потребно е да се 
пресече засекот за пржење на долната страна на ударникот, за да се дозволи пиштолот да се навива. 
Зада а означите позици ата на засекот за пребарување, повлечете го ударникот назад додека лицето на 
аката не се оддалечи од контактната површина на блокот и означете а долната страна на ударникот. 
Засекот за пребарување се сече на оваа позици а. Напаѓачот треба да се извади од пиштолот, а засекот 
внимателно да се исече во форма со помош на квалитетно фино забно сечило за ножова пила за да се 
направи првичното сечење. Потоа се користи датотека со игла за да се зголеми длабочината на засекот. 
Големината на засекот на илустраци ата е претерана за да се илустрира не зината форма. Вистинската 
длабочина на засекот треба да биде плитка, околу 0,5 мм во длабочина, за да се дозволи копното да се 
ослободи чисто кога ќе се повлече чкрапалото. 


Да се повлече 


Бришењето треба да се забие во 
засекот за копирање кога 


напаѓачот ќе се повлече назад. 


Пиштолот е прикажан овде во позици а подготвена за пукање. 
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Стврднувањето на тавата е неопходност поради фактот што гребењето е направено од едноставен 
дел од мек челик. Ово матери мале премногу „мек“ во неговата продадена состо ба. 

Благиот челик не може да се стврдне со вообичаениот процес на загревање и гаснење, како што 
обично се применува на средно или високо аглероден челик, поради фактот што благиот челик има 
многу ниска содржина на аглерод. Сепак, тивко е лесно да се „СазеП агдеп “ парче мек челик со 
употреба на соединение за стврднување „Казеп (| ќ“ или сличен производ. 

Стврднувањето е начин на додавање високо аглероден сло на површината на ниско аглероден 
челик. Кога се гасне, карбурираната површина на челикот станува исклучително тврда и отпорна на 
абење, додека внатрешното адро останува во сво ата непроменета цврста состо ба. 

За домашниот пиштолар, стврднувањето на куќиштето е многу корисен процес. 

Казеп | Се достапенодко а било продавница за добри модели и некои добри продавници за хардвер. 


Пред да го стврднеме пржењето, важно е да се осигураме дека копното е правилна форма за да се 
ослободи ударникот. 


Само горниот дел од шиењето, оно што доаѓа во контакт со напаѓачот, бара стврднување. 


За да се зацврсти пржењето, ќе биде потребно следново: 


1) Еден кала  Касенит. 

2) Гасен факел. 

3) Клешти. 

4) сад со вода. 

5) шкурка со фино одделение. 


За да се зацврсти копирањето, постапете на следниов начин;- 


1) Држете го пржењето во клештата на спротивниот кра за да се стврдне. 

2) Загре тегокра от на пржењето со помош на гасната факел додека не засвети црешаво 
црвена бо а (гледано во пригушена светлина). 

3) Потопете го жешкото пржење во прав Касенит околу десет секунди. 

4) Повторете ги чекорите 1-3 повторно. 

5) загре те го пржењето по трет пат и веднаш изгаснете во вода. 

6) Морето сега ќе биде тврдо стакло. 

7) Лесно полира тето пржењето со ситна шкурка за да ги отстраните вишокот остатоци од прав. 
Само лесно полира те, не сакаме да го отстраниме стврднатиот сло 


Моделот сега може повторно да се намести на пиштолот. 
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1) Свртете го напаѓачот налево или надесно и отстранете го блокот. 
2) Ставете го кертриџот и повторно вметнете го блокот. 
3) Повлечете го напаѓачот наназад за да го петел пиштолот. 


4) Пиштолот е подготвен за пукање. 


1) Пиштолот илустриран воово документ е диза ниран за употреба со муници а за субсоничен или 
стандардна брзина .22. Не користете муници а со голема брзина. 


2) Цртежите на составните делови не се нужно пропорционални или исцртани во размер. Без оглед на 
грешките во печатењето, сите доставени мерења се точни. 


3) Гумената лента што се користи за напо ување на ударникот може да се замени со пружина за 
проширување доколку е потребно. Ова е чисто според личните преференции. Доколку се користи 
експанзиона пружина, треба да се провери дали пружината е направена од жица со калибар 20. Пружината 
треба да биде помеѓу 3/8" и7“" води аметар и 25" до 3" во вкупна должина (вклучува ќи амки). Едниот 
кра на пружината е обвиткан преку завртката за задржување на пригушувачот, а другиот над горниот дел 
на ударникот. Плитко засек, 2 или 3 мм во длабочина се сече во ударникот веднаш над положбата на 

аката, за да се спречи пружината да се лизне. 


4) Во горниот документ користев и царски и метрички мерења. Ако неко а компонента мери Уи"х 7“ ас 
ќе а напишам како таква, наместо да ризикувам да збунам некои читатели со пишување на метричкиот 
еквивалентко е 12,70 х 12,70 пта Исто така, ако е потребно парче челик со дебелина од 2,5 мм, ќе го 


наречам токму така, наместо да ги мешам работите со мерење на дел од инч. Ако читателот не разбира што 
е 5“ или 2,5 мм, подобро е да се занимава со голф или некое друго подеднакво залудно и депресивно хоби! 


5) Пука те само во работи што не кажуваат „Уф“. 


(Испратете ми е-пошта на мил. П еп о пефп 5 СП .со ти секо а помош за изградба ќе биде обезбедена) 


Матери алот претставен во ово документ е наменет само за академско проучување на залудноста на 
законите против оруж ето! 
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